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: 14,98 kg

Magtrac”

FI HUOMIOITAVAA!

Lue koko etiketti ennen tuotteen kayttda.

PFC 1(C)(1)(b)(i) Yksiravinteinen nestemdinen epdorgaaninen pddravinnelannoite
Mg (+22)

Nestemainen suspensio

Ravinnepitoisuus: % w/w:

22% (= 330 g/l) Magnesium (Mg) kokonaismaara

Sisaltdd myds% wiw:

4,6 % (= 69 g/l) Kokonaistyppi (N) [4,6 % ureatyppi]

Ainesosat: Magnesiumhydroksidibrusiitti CAS n° 1309-42-8 (CMC) 1:
Ensiémateriaalista koostuvat aineet ja seokset, urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Kaytettavaksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Kayttomasraa ei saa ylittdd. Tama
lannoite sisaltaa ureaa, joka voi vapauttaa ammoniakkia ja vaikuttaa ilmanlaatuun.
Paikallisista olosuhteista riippuen on ryhdyttdva asianmukaisiiin ennakoiviin
toimenpiteisiin

Erdnumero/ Valmistuspaivémaara: Katso pakkaus

Maahantuoja: Yara Suomi Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo Finland
Tel:+358 10 215 111 www.yara.fi

SE OBS!

Las hela etiketten och sakerhetsdatabladet innan du anvander denna produkt.
PFC 1(C)(1)(b)(i) Enkelt flytande oorganiskt makrondringsgodselmedel
Mg (+22)

Flytande suspension

Naringsinnehall % vikt/vikt:

22% (= 330 g/l) Magnesium (Mg) totalt

Inneh3ller ocksd % vikt/vikt:

4,6 % (= 69 g/) Kvdve (N) totalt [4,6% urea kvave]

Ingredienser: Magnesiumhydroxid brucit CAS n° 1309-42-8 (CMC 1: Virgin
materiale stoffer og blandinger), urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1).

Far anvandas endast om det finns ett konstaterat behov. Overskrid inte givorna.
Detta godselmedel innehaller urea, som kan frigéra ammoniak och paverka

luftkvaliteten. Beroende pa lokala forhallanden maste l@mpliga saneringsatgarder
vidtas.

Batchnummer/ Tillverkningsdatum: Se forpackning

Importerad av: Yara AB Box 4505, 203 20 Malmé, Sverige.
Tel: 010-13 96 000  www.yara.se
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Valmistaja/ Tillverkad av: Yara UK Ltd, Pocklington, York, YO42 1DN, UK



YaraVita® Magtrac™

KAYTTOMAARAT JA AJOITUS

Oljykasvit: Ensimmainen kasittely 4 |/ha varrenkasvun alussa.
Kovassa ravinnepuutoksessa kasittely uusitaan 10-14 paivan
kuluttua. Valta ruiskutusta kukinnan aikaan. Vlesimaara 200 l/ha
Peruna: 4 |/ha 1 viikko taydellisen taimettumisen jalkeen,
erityisesti kukintavaiheesta eteenpdin lehtivihredn ylldpitoon.
Uusintakasittely 10-14 vrk valein tarpeen mukaan.

Vesimaard 200 l/ha

Sokerijuurikas: 4 l/ha 4 - 6 lehtiasteella. Kohtalaisessa ja
kovassa ravinnepuutoksessa uusi kasittely 10-14 paivan valein.
Vesimaard 200 l/ha.

Viljat: Ensimmainen kasittely 4 l/ha 2-lehtiasteelta
1-solmuasteelle. Kovassa ravinnepuutoksessa kasittely uusitaan
10-14 paivan kuluttua. Lisakasittely tarvittaessa 4 l/ha
lippulehtivaiheesta aina kukintaan saakka (51-69).

Vesimaara 200 l/ha.

Omena: 4 |/ha. Kolme kasittelya kasvukaudessa. Ensimmainen
kasittely nuppuvaiheessa (nuput vaaleanpunaiset), toinen kasittely
terdlehtien pudottua ja kolmas kasittely sadonkorjuun jalkeen
ennen lehtien putoamista. Vlesimaara: vahintaan 200 l/ha
Nurmi: Sailérehunurmelle 5 /ha 10 - 14 p&ivaa ennen
sadonkorjuuta. Laidunnurmelle: 5 I/ha 7 - 14 paiva3 ennen
laiduntamista. Vesimaaré 200l/ha.

KAYTTOOHJEET

NOUDATA AINA TAMAN ETIKETIN OHJEITA.

Ravista tuote huolellisesti ennen kayttéd. Tayta sailioon kolme
neljdsosaa tarvittavasta vesimaarastd. Lisda tuote suodattimen Lapi
sekoittaen samalla koko ajan. Tayts sailid lopulla vesimaaralla ja
jatka sekoittamista niin kauan kuin ruiskutus on tehty.
TANKKISEOKSET / YHTEISKAYTTO

Lue kaikki etiketit huolella ja noudata kayttdohjeita. Eri tuotteiden
sekoitus tapahtuu kayttajan omalla vastuulla. Ennen tankkiseoksen
tekemista tutustu tarkeisiin tietoihin www.tankmix.com tai ota
yhteyttd Yaran neuvontaan.

TURVAOHJEET

Kayta ainoastaan kasveille jotka ovat erikseen mainittu. Valta
kayttoa adrimmaisissa sadolosuhteissa, kuten esimerkiksi nopeasti
kuivuvissa olosuhteissa, erittain hitaasti kuivuvissa olosuhteissa,
hallan aikaan, sateella tai kun hallaa tai sadetta on odotettavissa.
Kayta sopivia kasineitd ja kasvosuojainta kasitellessasi tata
tuotetta. Puhdista kaikki tydvalineet ennen ja jalkeen kayton. Katso
MSDS lisétietoja osoitteesta www.yara.com.

VARASTOINTI

Varastoi viiledssa ja kuivassa, kemikaaleille soveltuvassa paikassa,
lasten ja kotieldinten ulottumattomissa. Suojaa jaatymiseltd ja
muilta 8arimmaisiltd sadolosuhteilta.

(-5°C < 0g <35°C). Havitd pakkausmateriaali voimassa olevan
lainsdddannon mukaan.

MYYNTIEHDOT

Tuotteet myydaan noudattaen Yaran yleisid myyntiehtoja, jotka on
saatavilla pyynnostd. Kayttamalld Tuotteita kayttajé hyvaksyy
nama myyntiehdot

BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING

Oljevaxter: 4 /ha i 200 | vatten vid begynnande
stjdlkstrackning. Vid stark brist upprepas behandlingen efter
10-14 dagar. Undvik behandling efter begynnande blomning.
Potatis: 4 [/ha i 200 liter vatten 1 vecka efter full uppkomst. Vid
starkt brist upprepas behandlingen var 10-14 dag.

Pdron: 4 l/ha i 500-1000 | vatten. Forsta behandling vid tat
klunga till ballongstadiet. Andra behandling vid avblomning till
kartsattning. Tredje behandling efter skérd.

Sockerbetor: 4 |/ha i 200 liter vatten i 4-6 bladstadiet. Vid
stark brist upprepas behandlingen med ovanstaende dos.
Strasdd: 4 |/ha i 200 L vatten fran 2-bladstadiet till 1-nodstadiet
(stadium 12-31). Vid stark brist upprepas behandlingen efter
10-14 dagar. Behandling med ovanstdende dos kan ocksa behdva
utféras under perioden axgang till blomning (stadium 51-69).
Apple: 4 |/ha i 500-1000 | vatten. Forsta behandling vid tat
klunga till ballongstadiet. Andra behandling vid avblomning till
kartsattning. Tredje behandling efter skord.

BRUKSANVISNING

FOLJ ALLTID ANVISNINGARNA PA DENNA ETIKETT.

Skaka behallaren ordentligt fére anvandning. Fyll tanken till tre
fjdrdedelar med vatten. Tillfér produkten genom pafyllningsfiltret
under pagdende omrorning. Fyll pa vatten till full volym med fortsatt
omrorning. Under sprutarbetet skall omrorning vara igang. Efter
tillredning skall sprutvatska sprutas ut omgaende. Lamna ej vatska i
sprutan utan att omrorningen &r tillslagen. Tomemballage: Skélj 3
ggr. Skoljvattnet blandas med brukslésningen. Val rengjort
tomemballage [dmnas till anvisat atervinningsstalle.
TANKBLANDNINGAR/SAMAPPLICERINGAR

L3s alla etiketter noggrant och f6lj bruksanvisningen. Blandningar som
gors av olika produkter sker pa anvandarens egen risk. Innan du eller
din radgivare 6vervager en tankblandning bes6k www.tankmix.com
for viktig information. Du kan dven kontakta Yara for specifika rad.
VARNING

Far anvandas pa skyddade grodor endast om detta specifikt anges.
Undvik applicering under extrema klimatforhallanden, till exempel vid
snabb torkning, extremt ldngsam torkning, frost, regn eller nar frost
eller regn vantas. Anvand ldampliga handskar och ansiktsmask vid
hantering av den har produkten. Rengér all utrustning fore och efter
anvandning. Se MSDS for ytterligare information, tillganglig pa
WWWw.yara.com.

FORVARING

Forvaras svalt och torrt i kemikalielager, odtkomligt for barn och djur.
Skyddas fran frost och andra extrema klimatférhallanden (-5°C < och
<35°C). Overbliven produkt kan spridas pa aker enligt géllande
rekommendationer alternativt behandlas som miljéfarligt avfall.
FORSALJNINGSVILLKOR

Denna produkt saljs med forbehall for saljarens allmanna
forsaljningsvillkor, som finns tillgéngliga pa begéran. Anvandning av
produkten innebar att kdparen har godkant forsaljningsvillkoren.

033704"009159™
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